
 

 
 

 

 

Gummi” underlag til svejsning 
 

• De følgende typer ”gummi” bruges som underlag 
for impuls svejser samt som modhold på 
svejsekæber med fast varme. 

  
  
  
  

Siliconeprofiler 

• Standard hårdhed er 60Sh.A, men kan leveres i 35Sh.A, 40Sh.A o.s.v. 
  

• Temperaturbestandigt fra -60°C til +200°C. 
  

• Leveres som standard i 5,5x7,5mm og 10,0x10,0mm m.fl. 
 

Silicone svampegummi profiler 

• Findes som standarder i hårdhederne 16Sh.A, 24Sh.A og 33Sh.A. 
  

• Temperaturbestandigt fra -60°C til +180°C. 
  

• Leveres fra lager i 5,0x10,0mm, 5,0x20,0 og 10,0x18,0mm. 

    
EPDM gummi 

• Findes i hårdheder fra 20Sh.A til 55Sh.A. 
    

• Temperaturbestandigt fra -40°C til +85°C kontinuerligt og kortvarigt op til +100°C. 

    

• Standard fra lager i 10,0x18,0mm og 9,5x20,0mm. 
  

• Udover de nævnte størrelser kan produkterne leveres iht. kundespecifikationer 
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